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序言

热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量

进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便，测量准确等优点。

传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路，一个传感器测量流量温度，

另一个传感器维持高于流体温度的恒温差，可以在高温和高压条件下进行流量测量。

热式气体质量流量计具有如下技术优势：

1、优点：（1）宽量程比（可达 1：100），能测量极低流速和微小流量，能测低

压气体流量，甚至是真空状的分子流。

（2）无活动部件，可靠性高。

（3）无压力损失或压力损失很小。

（4）测量气体流量时，常以标准下的体积流量单位表示，介质温度，压力变化

几乎不影响所测量值，若标准状态下密度恒定，则类似于质量流量计。

（5）安装维修简便。在现场条件允许的情况下，可以实现不停产安装和维护。

（6）采用 RS-485 通讯，可以实现工厂自动化、集成化。

（7）特别对于测量大口径烟道气的测量，热式气体质量流量计具有成本低，安

装简单方便等特点，

2．技术参数



3.安装与连接

如果仪表安装在室外，应加仪表遮阳罩，避免日晒、雨淋。

禁止安装在强烈震动的场合。

禁止暴露在含有大量腐蚀性气体的环境。

不要和变频器、电焊机等污染电源的设备共用电源，必要时，为转换器加装净化电源。

3．1 一体型仪表安装与连接

外观结构图

图 1 适用管径 DN80 以上 DN500 一下 图 2 适用管径 DN25 以上 DN65 一下

精简型热式气体质量流量计 满管型热式气体质量流量计

图 3 适用管径 DN80 以上 DN4000 一下

标准型热式气体质量流量计

(一) 一体型插入式应插入至被测管路轴心，所以测量杆长度视测管径大热定。订货时应说

明。若不能插入至管道轴心，将有厂方提供标定系数，以完成准确测量。

(二)一体型满管式采用法兰连接，符合国标 GB/T9119-2000.见附录 2.
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选型

接线

LTR 上海磊腾热式气体质量流量计

公程通径 -XXX 100表示 DN100

结构型式

T 管道式

C 插入式 1 螺纹连接

2 法兰连接

温度范围

1 常温

2 100~300℃

3 300~400℃

压力
1 ≤1.6Mpa

2 ≤2.5Mpa

转换器形式
0 一体式

1 分体式

输出信号

4 4-20mA

R RS485通讯

H Hart协议

工作电源
D 24V DC

A 220V AC

禁止带电进行操作。

确认供电类型。

AC85～230V

N L

4～20mA

I- I+

RS-485

B A



所以电线的输入口交流 220V

保险丝

图 4 一体型端子接线示意图

A. 4-20mA 输出，光电隔离输出，环路电阻小于 500Ω。

B. RS-485 接口，光电隔离输出。

安装

现场插入式仪表安装

（1）安装地点的选择
选择水平直管段安装，安装点表前和表后的直管段要求为：安装点上游的节流元件距

安装点必须大于 5 倍管道直径，安装点下游的节流元件距安装点必须大于 3倍管道直径，有

条件的情况我们建议尽量使表前表后直管段长些。

（2）安装底座

图 5 标准型焊接底座 图 6 精简型焊接底



禁止在爆炸环境里进行焊接操作。

对焊接有特殊要求的环境应按照相关要求进行操作。
底座根据安装方式不同，分为标准型和精简型，安装时应使底座位于管道截面方向的最顶端，

并使底座通孔的轴心垂直管道轴心。理想的底座焊接位置和焊接工艺。（如下图

图 7 理想底座焊接位置

安装球阀

将不锈钢专用阀门与焊接管道上的底座紧固前，应在压接触面使用密封垫（介质

温度在 100℃一下使用尼龙材料。100℃以上使用紫铜材质）图 8 为安装完成的

效果图

图 8 球阀安装后的效果图

打孔

打孔之前要仔细确认现场环境，确保操作安全。

打孔完成后要及时关闭阀门，避免漏气。

经相关技术人员确认符合在线安装的场合，用专用的打孔器开孔，可以实现在线不停产开孔

安装。停产打孔时可以采用多种方法，但要保证孔的轴心与底座的孔心同心，若不能保证同

心建议可将管道上的孔大些，这样有一定间隙可以调整。

仪表的安装
参照附录 1 图（标准型热式气体质量流量计）

1) 将仪表传感器连接杆上的止退螺母松开，使传感器存储腔连接螺母能沿着传感器连接杆

底座在焊接前都要采用线切割

加工成与管道外径相同的圆弧

以确保焊接的密封性



向传感器方向滑动，使其传感器能完全缩入传感器存储腔连接螺母中。

2) 将传感器存储腔连接螺母旋紧于专用球阀上（在旋入前需在他们之间加装密封垫片）

3) 打开专用球阀，将传感器连接杆插入管道，直至止退螺母能够与腔式连接螺母锁紧。

4) 转动传感器连杆，使标记箭头与介质流动方向相同，锁紧止退螺母。

5) 更改转换器方向，如果显示屏的方向不能满足现场显示角度的要求，可以更改显示屏的

方向，显示表头可以在水平 6 个方向转动。切断电源，打开转换器前盖，拆下传感器与

转换器连线，（4 组共 6 根 接线位置排列为从左到右依次为【两根红色一组】【一根红

色一组】【一根黄色一组】【两根黄色一组】 ）我们在出厂是已将组别分好。松开表头

法兰（旋掉 6 颗 M6 的内六角螺丝），此时可以慢慢的移动表头（千万要小心不能讲表头

跌落）。当观测方便，重新固定法兰，并连接传感器与转换器连线，盖紧前盖接通电源。

6) 如果您是横向安装的本款仪表的显示屏可以 90°180°270°的灵活安装，满足你现场

实际需要。

参照附录 2 图（精简型热式气体质量流量计）

1) 在安装精简型热式气体质量流量计前请确认管道的实际内径和壁厚。

2) 将热式气体质量流量计的其余部分一起装入专用球阀内，根据实际管道内径和壁厚计算

出要插入的深度。这一步可以插入个大致尺寸并用手拧紧螺母。

3) 转动传感器连杆，使标记箭头与介质流动方向相同。

4) 根据现场测得的数据换算出在传感器连接杆上的相应刻度，锁紧螺母即可。

5) 如果您是横向安装的本款仪表的显示屏可以 90°180°270°的灵活安装，满足你现场

实际需要。

参照附录 3 图（满管型热式气体质量流量计）

在预安装前请再次确认。管段的连接方式，准备法兰连接相关的物品如垫片和螺栓等。

安装前必须停产，并严格遵守工厂的相关规定。

满管型仪表在出厂是已经把传感器正确的装配在专用的管段上，用户只需要把管道装配

到现场，因此相对现场插入式的安装要简单些。首先在管路上选择合适的安装点然后按照必

要配套的管段的长度切割管道、安装相应法兰和螺栓。确定流体流量要与满管型热式气体质

量流量计所标的流量标识一致。并且显示屏要垂直与水平面，管道轴心要平行水平面，误差

不能超过±2.5°最后用螺栓锁紧仪表。

各种安装后效果图

图 9 标准型热式气体质量流量计安装效果图 图 10 满管型热式气体质量流量计成品效果图



参数设置中

键盘锁提示

可前移光标

可后移光标 显示值乘 1000倍

日期

时间

测量单位

累计时间

菜单 选择 修改 确认

菜单序号代码 参数输入区

提示栏

4.调试与运行

键盘和显示

图 11 液晶显示所有显示示意图

一体型热式气体质量流量计采用 4 键合 8位字段加 24 位提示符显示。可显示流量、累计流

量、累计运行时间、当前日期和时间。4键位 【菜单】【选择】【修改】【确认】其功能如下：

 【菜单】键，用于转换参数设置状态和测量显示状态。在参数设置过程中（光标在输入

数据的位置），该功能为【取消当前输入值】或者【退出】菜单参数设置。

 【选择】键，移动光标。

 【修改】键，更改光标处的数值。在测量状态下，可以循环显示测量菜单。

 【确认】键，在参数设置状态中你可以在菜单序号与菜单参数输入之间切换，在菜单参

数输入中可以确认参数输入。

参数输入方法

仪表上电进入测量状态，按【菜单】键进入参数设置，在参数设置状态下，显示屏左边两位

为菜单序号代码右边显示 5 位为数据。具体参数设置的步骤如下：

1) 按【菜单】键进入参数设置，此时光标在显示屏左边两位菜单代码个位上“0”上

2) 按【修改】键此时光标在显示屏左边两位菜单代码个位将逐个上升就对应相应的菜单了

（关于菜单代码的相对应的菜单内容在下面做详细的介绍）

3) 按【选择】键可以在移动光标。

4) 按【确认】键可以在菜单序号与菜单参数输入之间切换。

在参数输入状态下，如果光标在菜单序号代码上按【菜单】键，就由参数输入状态转换到测

量显示状态。在测量显示状态下按【修改】键可以循环显示测量菜单。

提示：当参数设置中如果遇到有 “ ”或“ ”提示符时，就说明当前的参数长度超过五个字符，需要

分屏显示，“ ”表示前还有数据。 “ ”表示后面还有数据，如果两个图标一起出现，就说明当前屏

前后都有数据，光标移动时，系统会根据当前的光标位置自动翻屏。



参数设置说明

下面就是详细各参数输入值和物理意义，每个【参数说明】的左上角都有液晶显示器的模拟图。

1.圆形管道内径（单位：mm）

设置最多 5 位（包括小数点）。若非圆形管道，

可利用其内截面积 S,使用公式 D=(S×4/Ⅱ)
2/1
折

算成圆形管道内径。

2.系数比

设置最多 5位（包括小数点），与被测量介质和标定

结果相关，一般由供应商设置。

3. 零点切除 （单位：Nm³/h）
设置最多 10位（包括小数点），此参数有分屏显示，

该值在计算中作为零点切除。

4.流量下限切除 （单位：Nm³/h）
设置最多 10位数（包括小数点）分屏显示，流量低

于此值时，则计算结果就是零。

5.阻尼系数

当现场流量显示波动过大影响读数时，可以加大本

系数，稳定读数，输入数字“0～32”0-不阻尼 32-

最大 32 秒阻尼。

6.介质标况密度（单位：Kg/m³）

输入最多 5 位数（包括小数点）。由于标况体积与

质量的转换。

7. 20mA 对应的电流值（单位：Nm³/h）

设定 4-20mA 输出中 20mA 对应的流量， 4mA 对应

的流量为 0 设定单位：Nm³/h，且不能更改。

【Kg/h】需要按照标况密度换算成【Nm³/h】，再

进行设定输入最多 10 位（包括小数点）。分屏显示。

mm

%



8.显示单位选择

输入数字“0～1”。【0】 对应 Nm³，【1】 对应 Kg。

9.网络标识号

输入本仪表在网络标识号（1～999）。此功能在网络

通讯中使用，由于定位本仪表的在网络中的位置，

一个标识对应一台流量计，同网络中标识不能重复。

10．通讯波特率

输入数字【0～3】

0 对应 1200 bit/s 1 对应 2400 bit/s

2 对应 4800 bit/s 3 对应 9600 bit/s

11.设置日期

输入 6位数，分别是年（两位）、月（两位）、日（两

位），年、月、日中间以“—”隔开。分屏显示。

12. 设定时间

输入 6位数，分别是时（两位）、分（两位）秒（两

位），时、分、秒中间以“—”隔开。分屏显示。

13 空

为软件升级保留

14 空

为软件升级保留

15 空

为软件升级保留

16.空

为软件升级保留

DATE

DATE



17.累积时间清零

输入 1 位数 【0】为不清零 【1】为清零

18.累积流量清零

输入 1 位数 【0】为不清零 【1】为清零

19.键盘输入数据加锁

输入 1 位数，【0】为不锁【1】加锁。加锁后如果

想更改参数需输入密码，否则不能进入设置菜单，

但是可以改变测量菜单显示状态。

20.修改密码

当你在菜单序号代码输入 19 时出现这样的画面，此

时按【确认】键

在按【确认】键后出现参数输入界面，输入 5位数，

菜单后面第一位提示第几次输入。第一次必须输入

原始密码，第二次和第三次输入同样 的心密码。密

码设置不正确时光标指示重新输入。

21 开发工程师预留

用户无法无需

21 开发工程师预留

用户无法无需



测量菜单

测量状态下，按【确认】键可以显示如下测量屏幕。

1.瞬时流量（单位：Nm³/h 或者 Kg/h）

显示瞬时流量测量值时，按【确认】键使显示

值乘 1000，再按一次取消显示乘 1000 的值。流量

显示单位可以通过 07 项菜单修改。

2.累积流量（单位：Nm³或者 Kg）

显示累积流量测量值时，按【确认】键使显示值

乘 1000，再按一次取消显示乘 1000 的值。流量显

示单位可以通过 07 项菜单修改。

3.累计运行时间（单位：分钟）

显示累积运行时间，最多 8位数。

4.当前日期

显示年、月、日，中间以“-”隔开。

4.当前日期

显示时、分、秒，中间以“-”隔开。

维护

现场条件符合安全操作要求（与现场的工艺有关，参见相关工艺说明）时才能进行本操作。

当测量介质较很脏时，仪表经过一段时间运行后，有可能在传感器表面堆积一些污垢。

需要定期对传感器部分进行清理维护。去除污垢。测量介质较纯净，就可以较长时间清理了。

现场插入式的仪表，在保证测量介质和现场环境允许不停产能在线拆卸的前提下，依托

本仪表的特殊机构，可以实现不停产的维护操作，折卸的方法是安装方法的逆操作，满管式

必须停产拆卸维护。

DATE

TIME



故障排除

名词解释



附录 1 结构尺寸图

标准型热式气体质量流量计 精简型热式气体质量流量计

管段型热式气体质量流量计

具体尺寸参照附录 2



附录 2 满管式流量计数据表

管段式传感器管段尺寸表（法兰连接）

1. 法兰采用国标 GB/T9119-2000 标准。并依照 GB/T9119-2000 标准加工生

产。

2. 对于 DN25～DN80 可以采用管螺纹连接，但要与仪表提供商达成技术协商

一致后方可执行。

3. 表中只给出了最高 1.0Mpa 额定压力数据，高于额定压力的可以定做，但

要与仪表提供商达成技术协商一致后方可执行。

4. 当公称通径 DN600 以上仪表有多种设计方案，在选购是客户可以与仪表

提供商进行技术沟通，我们可以按照您的要求设计生产，如果客户没有

任何要求我们再满足您基本要求的前提下，就按照我们设计生产。



附录 3 RS-485 通讯协议

1. 协议应用在 EIA RS -485 的物理层之上，传输介质采用带屏蔽双绞线。

2. 可选择的通讯波特率为 1200bit/s,2400bit/s,4800bit/s,9600bit/s。

3. 单字节格式为：1 位起始位，8 位数据位，1位停止位，无校验位。

4. 协议通讯采用主叫（主机召唤，从机才能回答）的方式了，在网络中只能有一台主

机，其他全部为从机，在没有加装协议扩展的情况下。本协议支持 999 台设备，站

号 001～999.

5. 命令数据格式

(一)主机端住叫命令格式

起始码：1字节 固定为 2AH。

网络标识号：3字节，ASII 码表示 001～999 之间的数值。

命令号：1字节。ASII 码表示 0～9 之间的数据。（本仪表支持 0、5、6号命令）

(二)仪表端返回命令格式

响应的命令号：1 字节，对应于主机端发送的命令号

命令执行后的数据：长度和内容与响应的命令有关。

校验码:2 字节，前面字节的十进制累加和的 ASCII 码。

6．仪表支持的命令详解

1) 命令 0：查询仪表的标况瞬时流量和标况累计流量。仪表的回答格式如下：

响应命令号：30H

瞬时流量：12 字节 ASII 码的十进制数，第一个字节无意义，后面是小数点后面的

小数。

例如：32.5Nm³/h 表示为 30H 30H 30H 30H 30H 33H 32H 35H 30H

累计流量：12 字节 ASII 码表示十进制数，后面三位是小数点后面的数。

例如：55Nm³ 表示为 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 35H 30H 3OH 30 H

校验码：2 字节，前 2个字节的十进制累加和的 ASII 码。

2) 命令 5：清除仪表累计流量。仪表回答格式如下：

响应命令号：35H

校验码：2 字节，前 2个字节的十进制累加和的 ASII 码。这条命令恒为 36H 35H

3) 命令 6：清除仪表累计时间。仪表回答格式如下：

填充字符：1字节 30H

校验码：2 字节，前 2个字节的十进制累加和的 ASII 码。这条命令恒为 36H 36H



附录 4 部分气体物理参数

1 表示 15.6℃ 压力 101.325kpa


